Technische fiche en rider coverband Big in Belgium

A. Rider: gewenste voorzieningen

· Parking voor 6/7-tal wagens, zo dicht mogelijk bij het podium om te kunnen in- en uitladen.

· Indien PA voorzien door Artiesten: ruimte voor opstellen mengtafel (4 m²). Bij openluchtoptreden is deze ruimte waterdicht overdekt.
· Bij openluchtoptreden moet het podium altijd overdekt zijn.

· Drank: enkele drankjes per persoon voor en na het optreden en een paar flessen water voor tijdens het optreden, zowel voor de bandleden als voor de geluidstechnieker

· Eten: afhankelijk van de situatie enkele broodjes of een lichte warme maaltijd,  zowel voor de bandleden als voor de geluidstechnieker

B. Channel list

	Kanaal nr
	Instrument
	Mic/DI
	Insert
	Statief

	1
	Basdrum
	Micro
	
	Short boom

	2
	Snaredrum
	Micro
	
	Clamp

	3
	Tom
	Micro
	
	Clamp

	4
	Floor tom
	Micro
	
	Clamp

	5
	Overhead L
	Micro
	
	Long boom

	6
	Overhead R
	Micro
	
	Long boom

	7
	Basgitaar
	DI
	
	

	8
	Elektrische gitaar 1
	Micro
	
	

	9
	Semi-akoestische gitaar 1
	DI
	
	

	10
	Elektrische gitaar 2
	Micro
	
	

	11
	Semi-akoestische gitaar 2
	DI
	
	

	12
	Keyboard
	
	
	

	13
	Vocals zanger 1
	Micro
	
	Long boom

	14
	Vocals zanger 2
	Micro
	
	Long boom

	15
	Vocals zangeres
	Micro
	
	Long boom


C. Podiumplan
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Indien de PA voorzien wordt door de Organisator, moet de installatie aangepast zijn aan de locatie en op zijn minst aan de volgende voorwaarden voldoen (afwijkingen na overleg):

· Mengtafel met minimum 15 kanalen en aparte monitorlijnen

· 3 zangmicrofoons op statief

· 2 microfoons op statief voor 2 gitaarversterkers (indien niet mogelijk alles via DI, mono)

· 3 DI-aansluitingen voor 1 basversterker en 2 semi-akoestische gitaren

· 4 aansluitingen (= 2x stereo) jack of cinch (RCA) voor keyboard

· Drummicro’s: bass + snare + 2 toms + floor-tom + hihat + 2 cymbalen

· 4 à 5 monitors indien mogelijk
· Ervaren geluidstechnieker (!)
Voeding: 

1. Als de PA door de organisator voorzien wordt: een viertal aansluitingspunten, storingsvrij, niet op verlichtingslijn. Alles moet gegarandeerd droog blijven.

2. Als de PA door ons voorzien wordt: een vijftal aansluitingspunten en een aparte voedingslijn voor: 

· versterker : 1 x 230V

· mixer : 1 x 230V

Voor technische vragen of opmerkingen:

Jan Muylle

email:  jan.muylle2@telenet.be

gsm. 0479688188
